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Erlauterungen zum Anlagenkennzeichnungssystem

Arbeitsvorlage fir Planung und Ausschreibung

Grundlage

Das Anlagenkennzeichnungssystem (AKS) Gbernimmt die zentrale Aufgabe, eine eindeutige Verbin-
dung zwischen allen bewirtschaftungsrelevanten Objekten und den Dokumentationsunterlagen her-
zustellen. Hierbei handelt es sich um die Verknipfung zwischen den realen Anlagen und den graphi-
schen bzw. alphanumerischen Daten.

Reale Anlagen

AKS

Digitale Dokumentation

Papierdokumentation

Bestands-
dokumentation
Mus terstraBe {}

Altbau
.. Tk
CAD-Plane Bezeichnung
Kennung

Kostengruppe i Kostengruppe nach

e B | DIN 276

Ordner 1/3 et Datentragerkennung

Bild: Zentrale Verknupfung durch den AKS

Diese durchgangige Kennzeichnung von Geb&uden und Rdumen, Systemen, Anlagen, Bauteilen und
Dokumenten ist die Grundlage fur ein funktionierendes Geb&udeinformationssystem.

Dieses Kennzeichnungssystem soll einzelne Bauteile und Bestandteile technischer Anlagen identifi-
zieren und die funktionalen Zusammenh&nge erkennen lassen und darstellen. Der Anlagenkenn-
zeichnungsschlissel ist das Bindeglied zwischen graphischen, alphanumerischen und Papierdoku-
mentationen und den Anlagen und Bauteilen vor Ort.

Er dient somit der durchgangigen und einheitlichen Darstellung von baulichen und technischen Anla-
gen, Anlagenteilen und Bauteilen innerhalb einer Liegenschaft bzw. von Geb&auden.
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Bild: Zentrale Funktionen des AKS

Die Kennzeichnung der baulichen und technischen Anlage muss gewerkelbergreifend unmissver-
standlich und eineindeutig Auskunft geben Uber:

e den Standort

e die Art der Anlage bzw. des Bauteiles

¢ die Bestandteile

o die Gewerkezuordnung und

o die Verknipfung mit der Gebaudeleittechnik usw.

Mit diesem Aufbau ist sicherzustellen, dass jede bauliche und technische Anlage, jedes Anlagenteile
und jedes Bauteil nur einmal und unverwechselbar erfasst wird.

Der Anlagenkennzeichnungsschlissel setzt sich aus drei Teilen zusammen und gliedert sich in:

o Teil 1: die Ortskennung
o Teil 2: die Bauteil- bzw. Anlagenkennung
o Teil3: die Gebaudeautomationskennung

Der Teil 4 dieses Dokumentes enthéalt Vorgaben fiir die Anbringung vor Ort und Richtgréf3en fir die
eigentlichen Schilder. Im Punkt 5 dieses Dokumentes sind Beispiele fur unterschiedliche Gerate.

Das vorliegende Anlagenkennzeichnungssystem garantiert keine Vollstandigkeit in den verwendeten
Kurzbezeichnungen. Sollten in den verschiedenen Planungsphasen bzw. in der Ausfiihrungsphase
von Leistungen Unklarheiten auftreten, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese in Ricksprache mit
der Universitat einer Losung zuzufihren.

Zu diesem Dokument gehoren als Anlage 1 die Gliederung der DIN 276 in der Datei ‘AKS OvGU MD
Anlage 1 DIN 276 datum.doc’, als Anlage 2 die Datei ,AKS OvGU MD Anlage 2 Anlagenteile da-
tum.doc’ und als Anlage 3 ,Pflichtenheft GA_GLT OvG_Gesamt_datum.pdf’. Die aktuellen Dateien
sind in der Dienstanweisung ,DA_K4_03_05_Anwendung von Dokumentationsanforderungen ...."
aufgelistet.
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Teil 1: Ortskennung

1.1 Zusammensetzung der Ortskennung

Die OvGU MD besitzt Liegenschaften in verschiedenen Bereichen innerhalb und auRerhalb der Stadt
Magdeburg. Die Umschlisselung befindet sich in der entsprechenden Rubrik der Erlauterungen. Wird
in Bereichen gebaut, welche nicht in der Umschlisselung enthalten ist, ist diese getrennt zu erfragen.
Die OvGU MD besitzt eine durchgehende Nummerierung aller Geb&ude. Aus der Nummerierung ist
die Liegenschaft erkennbar. Die Nummern 1 — 39 beschreiben Gebaude auf dem Campus Universi-
tatsplatz, die Nummern 40 — 49 Gebaude auf dem Campus Schroteplatz und die Nummern 50 — 59
Nummern von Gebauden innerhalb und auRRerhalb des Stadtgebietes. Fir Lehr- und betriebstechni-
sche Gebéaude aulRerhalb der genannten Bereiche stehen getrennte Nummernbldcke zur Verfliigung.
Diese sind bei Arbeiten in diesen Bereichen getrennt zu erfragen.

Die Ortskennung setzt sich aus der Liegenschaftsnummer, der Gebaudenummer, dem Geschoss und
der Raumnummer zusammen.

Ortskennung
m : @ : 3 4
Liegen- Gebaude Ge- Geschoss
schaft schossnu :und
mmer Raum-
nummer
00 000 A 000
num. num. alphanume- i Num. bzw.
risch alpha-num.

Die Spalte (3) wird in der Ortskennung auf der Beschilderung vor Ort nicht dargestellt, sie wird nur fur
das Gebdudemanagementprogramm bendtigt und ist nur in der tabellarische Auflistung der Anlagen-
technik im Anlagenkataster zu berticksichtigen.

XXXXXXXX _damit umfasst die Ortskennung immer 8 Zeichen,

Nur in genehmigten Ausnahmefallen und nur bei Sanierungen oder bauen im Bestand
darf die Ortskennung 9 Zeichen umfassen. Zur Trennung mit der Anlagenkennung wird
ein Unterstrich _ verwendet

D Liegenschaft 2 - stellig, numerisches Feld
Campus Universitatsplatz - 50
Campus Schroteplatz > 51
Aulenstandorte > 52
Campus Medizinische Fakultat -> 53
2) Gebaude 3 - stellig; alphanumerisches Feld
Gebaude 1 - 001
Gebaude 22 > 022
Gebaude 26.1 > 261

3 Geschoss 1 - stellig, alphanumerisches Feld
Kellergeschoss > K
Erdgeschoss > 0
1. Obergeschoss > 1 usw.

Im AKS und den Zeichnungen wird die Geschossbezeichnung mit der Raumnummer

zusammengefasst. In der Tabelle zum Anlagen- und Anlagenteilenachweis muss das
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Geschoss getrennt aufgeflihrt werden. Dies ist fir interne Verkntpfungen im verwendeten
Gebaudebewirtschaftungsprogramm notwendig.

4) Geschoss & Raumnummer 3 - stellig, alph.-numer. Feld bei Neubauten
4 - stellig, alph.-numer. Feld als Ausnahme bei
Raumteilungen im Bestand

1. 2. - Stelle

Raum 1 im Erdgeschoss > 001

Raum 12 im Erdgeschoss > 012

Raum 1 im 1. Obergeschoss > 101

Raum 12 im Kellergeschoss > K12

Die vierte Stelle in der Raumbezeichnung darf nur bei mdglichen spateren Raumtei-

lungen Verwendung finden. Diese wird nur nach Bedarf, sprich nach einer Raumtei-

lung auf den ortlichen Turschildern, in Zeichnungen und im AKS dargestellt.

Damit wiirde aus dem Raum:

Raum 101 geteilt > 101A und 101B

In Verbindung mit der Geschossangabe ergeben sich fiir die 6rtliche Raumbezeich-

nung die Dreisteller. Fir geteilte Raume wirde sich bei Notwendigkeit ein Viersteller

ergeben.
Beispiel 1:
Nummer der 1) (2) 3) (4)
AKS-Tabelle

Liegenschaft Uni-Platz Gebaude 12 wird im AKS Kellergeschoss
nicht verwendet Raum 20

Bezeichnung 50 012 K20
Kennzeichnung: 50012K20_ nach der Ortskennung erfolgt eine Trennung zur

Anlagenkennung mit einem Unterstrich

ortliche Darstellung am Turschild K20
Beispiel 2:
Nummer der 1) (2) 3) 4)
AKS-Tabelle

Liegenschaft Uni-Platz Gebéaude 15.1 wird im AKS Erdgeschoss

nicht verwendet Raum 20

Bezeichnung 50 151 020
Kennzeichnung: 50151020 _ nach der Ortskennung erfolgt eine Trennung zur

ortliche Darstellung am Tirschild

Beispiel 3:

020

Anlagenkennung mit einem Unterstrich

Hier ist dargestellt, dass der Raum 20 geteilt wurde. Damit ergeben sich zwei neue Raume mit den
Bezeichnungen:
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Nummer der 1) ) 3 (4)
AKS-Tabelle

Liegenschaft Uni-Platz Gebaude 15.1 wird im AKS 1. Obergeschoss
nicht verwendet Raum 20A
Bezeichnung 50 151 120A
Kennzeichnung: 50151120A nach der Ortskennung erfolgt eine Trennung zur

Anlagenkennung mit einem Unterstrich
ortliche Darstellung am Tirschild ~ 120A

und fur den zweiten Raum:

Nummer der () (2) 3) 4)
AKS-Tabelle
Liegenschaft Uni-Platz Gebaude 15.1 wird im AKS 1. Obergeschoss
nicht verwendet Raum 20A
Bezeichnung 50 151 120B
Kennzeichnung: 501510208 _ nach der Ortskennung erfolgt eine Trennung zur

Anlagenkennung mit einem Unterstrich
ortliche Darstellung am Turschild ~ 120B

In der Tabelle der Anlagenauflistung im Rahmen der Geb&udedokumentation ist die Nummer (3) mit
der Geschossangabe mit auszufillen.

Nummer der (1) (2) 3) 4)
AKS-Tabelle
Liegenschaft Uni-Platz Gebaude 15.1 1. Obergeschoss | 1. Obergeschoss
Raum 20A
Bezeichnung 50 151 1 120B

1.1  Anwendung der Ortskennung im AKS, im CAD-Pflichtenheft und im Gebaudemanage-
mentprogramm BuiSy

Ortskennung
(1) (2 (3) 4
- £ 2%
5 2 5 £
<
R O g 25
c > = <
) :® G C E
(@] Qo 0N = 0 S
o) o) v O v ®©
i O O E O
00 000 0 000 Ortskennung im AKS gesamt
00 000 entfallt * 000 Ortskennung an den ortlichen Anlagen
00 000 entfallt * 000 Ortskennung fiir tabellarische Auflistung im Anlagenkataster
> . 000 . 000 . xx éOrtskennung in den CAD-Zeichnungen fir Gebaudegrundrisse
(siehe CAD-Pflichtenheft)
000 000 000 Ortskennung in den CAD-Zeichnungen fur raumspezifische Zeich-
nungen (siehe CAD-Pflichtenheft)

)1 ... siehe Punkt 1.1 / xx ... Stellen entfallen; xxx ... Bezeichnung im CAD-Pflichtenheft beachten
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Teil 2: Anlagenkennung

Die folgende Tabelle verdeutlicht den Aufbau des Teiles der Anlagenkennung.

Anlagenkennung

G :06 : O :6 : 0 ;:0:a| 1@ ;i 13 (14)
2 o 8 g |5¢
S © [ T > S ;% g
z = o £ |s ) ]
o g c = 5|5 < |5
S ) 8o g < 9 S = N 5 E
@ Q. c Q o)) = < c Q = cE£Q
c Q < o S g () < © L ]
© = 52 T . & g9 |8 ® Ecg
g§ © ©°0 < ¢ % S |§ S |5F
= 3 £ g |o 3 =¥
2 = 5 g [N = @ g
=5 = b c = c o3
% S > i} S [} E
T pd pd z 0g

00 : 0 : 00 : O :00:00°:O00 000 00 000
num. i num. { num. {num. {num. { num. i num. num. num. num.
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX damit wird dargestellt, dass die Anlagenkennung 20 Zeichen

umfasst; nicht besetzte Stellen werden prinzipiell mit

0 gekennzeichnet; zwischen den Spalten (11) und (12)
und den Spalten (13) und (14) wird zur Trennung ein Un-

terstrich _ gesetzt

Die Anlagenkennung baut sich gemaf der Aufschliisselung der DIN 276 auf (siehe Anlage 1).

5) Hauptgruppe nach DIN 276 2 - stellig, numerisches Feld
Bezeichnung nach DIN 276
Beispiele:
AulRenwande > 33
Warmeversorgungsanlagen > 42

Techn. Anlagen in AuRenanlagen - 54

(6) Gruppe 1 - stellig, numerisches Feld
Beispiele:
AulRenwande 33
Gruppe: AuRentiren und —fenster > 4

Warmeversorgungsanlagen 42
Gruppe: Warmeerzeugungsanlagen > 1

Techn. Anlagen in AuRenanlagen 54
Gruppe: Abwasseranlagen > 1

(7 Nummer der Anlage in der Gruppe 2 - stellig, numerisches Feld
Jede in sich geschlossenen Gruppe erhalt eine fortlaufende Nummer. Die Nummer ist als lau-
fende Nummer zu verstehen und stellt die Anzahl der gleichen Anlagen innerhalb dieser
Gruppe dar.
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(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Beispiel:
Ein Gebaude hat zwei unabhéngige Automatikttiren mit Drehfliigelantrieb.
Hier ergibt sich 33.4 fur die Zuordnung nach DIN 276 und fur die Nummer der Tiren
1und 2.
Im AKS wirde sich dies mit
33.4. Aullenwéande (Spalte (5) und (6) der AKS-Tabelle
01 Nummer (Anzahl der Tlren) (Spalte (7) der AKS-Tabelle
02
2. TuUren (Spalte (8) der AKS-Tabelle)
l 01 Drehflugelantrieb (Spalte (10) der AKS-Tabelle)

v

XXXXXXXX_334012000100_00000_000_0000000 und
XXXXXXXX_334022000100_00000_000_0000000 darstellen.

Dieses Beispiel soll auch verdeutlichen, dass es sich bei dem bewirtschaftungsrele-
vanten Bezug unter dem der AKS aufzubauen ist, es sich hier um die Drehfligelantrie-
be handelt und nicht die Turen im allgemeinen. Somit wird der AKS bis zur Darstellung
der Drehflligelantriebe aufgebaut.

Anlage
Beispiel:
Warmeversorgungsanlagen 42
Gruppe: Warmeerzeugungsanlagen > 1
Anlage: Warmeulbergabestation > 2
Nummer der Anlage 2-stellig, numerisches Feld

Jede in sich geschlossenen Anlage erhélt eine fortlaufende Nummer. Die Nummer ist als lau-
fende Nummer zu verstehen und stellt die Anzahl der gleichen Anlagen innerhalb dieser
Gruppe dar.

Anlagenteil 2 - stellig, numerisches Feld
Entsprechend der Anlage 1 zum AKS

Nummer des Anlagenteiles 2 - stellig, numerisches Feld

Jedes in sich geschlossene Anlagenteil erhéalt eine Nummer. Die Nummer ist als laufende
Nummer zu verstehen und stellt die Anzahl der gleichen Anlagen innerhalb dieser Gruppe
dar.

Einzelgerat der Anlage 3 - stellig, numerisches Feld
Jedes in sich geschlossene Einzelgerat erhalt eine Nummer nach folgender Gliederung.
Siehe Anlage 2

Nummer des Einzelgerates 2 - stellig, numerisches Feld

Jedes in sich geschlossene Einzelgerét erhélt eine Nummer. Die Nummer ist als laufende
Nummer zu verstehen und stellt die Anzahl der gleichen Einzelgerate innerhalb dieser Gruppe
dar.

Gebaudenummer 3 - stellig, numerisches Feld
Bei gebaudetbergreifender Anlagentechnik sind hier die Gebaudenummer und die Gebaude-
teilnummer mit dem Standort der Hauptanlage einzutragen.
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Teil 3 Gebaudeautomationskennung

Der Inhalt der Gebaudeautomationskennung ist der aktuellen Version der Dokumentation
»GLT-System / Struktur und Logistik der Nutzeradressen* zu entnehmen.

Sie wird in nachfolgender Struktur aufgebaut:

GA-Kennung
(15) (16) a7)
c
i
IS
0
)
-
= o
O X
o) O S o
S 9] SR
£ S gL
g 5 T T
= £ ®
o € TS
> E |33
[ S >0
)] P n =
A 000 000
alp. num. num.
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Anlagenkennzeichnungsschlissel

Gruppe

Inhalt
Zeichen

Bsp.

Ortskennung Anlagenkennung GA-Kennung
(1) (2) 4) (5) (6) (7) (8 (9 | (10 (11) ) 12) | @33) | (14) (15) | (16) (17)
o [}
S s | §
5 o g o S 5
() 5
el S 5 8 g |53 3| £
S S D © e 3 5 3
3| 2 £ 2] 8| 3 |&¢ = S
AR 2 g AERRALE R
3 | ¢ s t | <| 2 |g¢ 8| %
o c < < < @ w E § @ | O 2
© S Q. (] () —_ [} = [} > 9 () 2
< o) ° © ) kel © kel S = E| © o]
28 |3 2 o | B s| £ s | & 8 |28 2 & e
s | 2 | s g S £ g £ 2 £ 5 e |32 = 3| E
S| 2 |21 g e || & || & |8 | |SE z2|E g
o [} o5} © = S c =} c =) £ S o 2 [} =) >
] o O] T O] P4 < P4 < P4 L P4 (ONE- 0wl =z n
00 | 000 | 000 00 0 00 0 00 00 00 000 00 000 A 0 000
num. num. num. num. num. num. num. num num. num. num. num. num alp. num. num.
50 003 308 43 1 01 1 01 01 01 169 01 005 A 065 006
siehe GA - Struktur- und
Logistikschlissel
Hauptanlage im Gebaude 005
Nummer des TemperaturmeRfihler
—»  hier: TemperaturmeRfihler
—» hier: Heizregister Nummer 1
—» hier: Heizregister
—» hier: Nummer der Zuluftanlage 1
——» Kurzkennzeichnung der Anlage als Zuluftanlage
—> hier: Nummer der Luftungsanlage 1
—» Zuordnung zur Gruppe Liftungsanlagen
—> Gewerkenummer It. DIN 276, hier: Lufttechnische Anlagen
—> Raum 08 im dritten Obergeschol’, hier: 308 Die Unterstriche markieren die Tren-
—» Gebdude 003 . . _ nung zwischen den Spalten (4) — (5),
—> Liegenschaft Campus Universitatsplatz, hier: 50 (11) — (12), (13) — (14) und (14) — (15).

Beispiel des AKS (Luftung): 50003308 431011010101 16901 _050_A065006

\\K42-021\bau\allg. Planungsgrundlagen\Dokumentationsrichtlinien zum Bauantrag\DOKURIchtlinien (G)\Geb&audetechnik\ AKS\AKS OvGU MD V 2_1 zweiseitig 030308.doc Seite 10 - 18



Anlagenkennzeichnungsschlussel

Gruppe |Ortskennung IAnIagenkennung GA-Kennung
(1) 2 i@ G £® (M :06): (9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
= s |28
Zz £ 2 |g o |55
£ |0 ® ) o) ks o T E .
2 |G < g & E 8 = 4 <
I I = c = @ &) 5
[ad c c c < — w E £ s >
S < < [¥] E o [) [a)] Qo
< 5 Q [TR) [} — o} = o3} S 3 [} Q9
c o T o ° F ° '© © 3 S ° .0 s O
2 © %8S o 8%, © & s |2 5 |85¢% 2 58 23
- = 3 Sg2 2 E5YLYE S £ g E |2%s o = £<
£ |8 3 8§ze2 53 5 £ 548  Egl8%8 |§ 52 2
= 5 O 020 =Z8< = < Z 2 |io Z2 |05k ) zZ5 @ =
Zeichen 00 000: 00| 00: 0 :00:0 00 00 00 000 00 000 A 0 000
num num. i num. | num Enum. Enum. num num. num. num num. num num. alp. num. num
Bsp. 50 011 KO8 47 3 01 2 01 01 01 000 00 000 0 0 000
sikhe GA - Struktur-
umd Logistikschlissel

L 000

— hier: keine Nummer
hier: kein Einzelgerét 0
— hier: Nummer 1
— hier: Schraubenkompressor 01
— hier: Nummer der Drucklufterzeugungsanlage 1
— Kurzkennzeichnung der Anlage Drucklufterzeugungsanlage 2
hier: Nr. der Anlage 1
Zuordnung zu Medienversorgung, hier 3
Gewerkenummer It. DIN 276, hier: nutzungsspez. Anlagentechnik
] Raum KO8, hier: K08 Die Unterstriche markieren die Tren-

hier: Gebaude 011 nung zwischen den Spalten (4) — (5),

Campus Universitatsplatz 50 (11) - (12), (13) — (14) und (14) — (15).

Beispiel des AKS (Druckluft) : 50011K08 473012010101 _00000_000_00000
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Anlagenkennzeichnungsschlissel

Gruppe |Ortskennung Anlagenkennung GA-Kennung
1) (2) (4) (5) (6) €0)] (8) (9) | o) (11) | (12) | (13) | (14) (15) | (16) (a7
o [}
. s c 2
£ o 5 9 g
] S % - ho]
¢ 2 5 8 g |53 g | =
g = 2 [ © T ls 8 o 3
3 = = ] N e
g 8 © © s |8 | 2 |z ¢ 5 =
: < g S g | 2 3 , | %
< S R I < < = o & 2 5
I < < < < | s | W |E S g | O =
— ] —_ — n © n £ £ IS — c
T S o [} [} = [ = [ = © Q
= = Q o kel o} k= ® ke c = E| © o
s | 8 | 2 = o & | E g | 8 s |[S 8 2| & <
2|2 | E| 2 S || & || & || € |z < &| E 5
28 |5 S g E | & |E| & £ N e |8 g > | E 7
[ [7} © © = =) c =} c =) £ S o 2 [} =) >
Inhalt ] O o T o pd < =z < =z ] =z O I 0|z n
Zeichen | 00 0 000 00 0 00 0 00 00 00 000 00 000 A 0 000
num. num. num. num. num. num. num. num num. num. num. num. num alp. num. num.
Bsp. 50 015 K20 42 1 01 1 01 01 01 102 01 000 A 109 032
siehe GA - Struktur- und
Logistikschlissel
hier: 0
Nummer des Motorschutzschalters
hier: Motorschutzschalter
—» hier: Heizungspumpe Nummer 1
—» hier: Heizungspumpe
L p hier: Nummer des Heizungsverteilers 1
P Kurzkennzeichnung der Anlage als Heizungsverteiler
L hier: Nummer des Warmeverteilnetzes 1
—» Zuordnung zur Gruppe W armeverteilnetze
—> Gewerkenummer It. DIN 276, hier: W armeversorgungsanlagen
L—p Raum 20 im Kellergeschof3, hier : K20
—» Gebdaude 15, hier: 015 . _ ) .
L » Liegenschaft Campus Universitatsplatz, hier: 50 Die Untgrstrr]lch%marsklerlen d'j Treg-
Beispiel des AKS (Heizung) : 50015K20 422011010101 10201 000 A109032 nung zwischen den Spalten (4) - (5),

(11) - (12), (13) - (14) und (14) — (15).

\\K42-021\bau\allg. Planungsgrundlagen\Dokumentationsrichtlinien zum Bauantrag\DOKURichtlinien (G)\Geb&audetechnik\ AKS\AKS OvGU MD V 2_1 zweiseitig 030308.doc Seite 12 - 18



10 - kV - Schaltanlage
Standort: Gebaude 29 Raum K54

Schaltzelle 1 Trafozelle 3 Schaltzelle 2 MeRzelle 1
Lasttrennschalter Lasttrennschalter Lasttrennschalter Zahler

kWh
01

o o—
o o—
o o—

10 kV - Transformator

Standort: Gebaude 29 Raum K54

Die Graphik zeigt eine 10 — kV- Schaltanlage.

Die Schaltanlage unterteilt sich in 4 Zellen, wobei diese in 2 Schaltzellen, eine Trafozelle und
eine Messzelle unterteilt sind.

Beispiel fur den Lasttrennschalter in Zelle 1.

Fur die Spalten (5) Hauptgruppe und (6) Gruppe ergibt sich die 44.1. aus der Kennung fir Hoch-
und Mittelspannungsschaltanlagen. Da es sich nur um eine Hoch- und
Mittelspannungsschaltanlage handelt ergibt sich fur die Spalte (7) eine 01.

Die Spalte (8) beinhaltet eine 1 fur die Benennung der Schaltanlage. Da es sich nur um eine
Schaltanlage inner halb der gesamten Hoch- und Mittelspannungsschaltanlage handelt wird in
die Spalte (9) eine 01 eingetragen. Die Spalte (10) benennt das Anlagenteil als Schaltzelle und
erhalt damit eine 01. Da es sich hier um die erste von drei Schaltzellen handelt erhélt die Spalte
(11) eine 01 als Eintragung. Aus der Anlage 2 ergibt sich fur die Spalte (12) eine 175 als
Benennung fur einen Lasttrennschalter. Als Anzahl wird in der Spalte (13) eine 01 eingetragen.

Hinweis: Alle anderen Lasttrennschalter erhalten auch in der Spalte (13) eine 01, da in der
Schaltzelle jeweils nur ein Lasttrennschalter enthalten ist. Die Differenzierung ergibt sich in der
Angabe der Anzahl der Schaltzellen in der Spalte (11).

Bezeichnung (€I I I ) I O G| 6 @] @] @© 20|11 |12 |(@13) (14) (15) | (16) | (17)
Hoch- und Mittelspannungsanlage

Schaltzelle 1-Lasttrennschalter 50 {029 | K |K54 441 1|01 1 |01f01|01|175/01| _ |000O| _ [ F |[093]|110
Schaltzelle 2-Lasttrennschalter 50 [029| K |K54 4411 |01 1 |01|01]|02]|175|02| _ (00O _ | F |093|112
Trafozelle 3-Lasttrennschalter 50 [029| K |K54 44 ( 1 |01 | 1 [01]02]|01|175(01 | _ |oo0Of _ 0 (000|000
Meffeld 4-Z&ahler Energieversorgung 50 [029| K |K54 44 (1 |01 1 (01]01]|03|203[01]| _ |000f _ F 1093 (050
Transformator 50 (029 K [K54 4411 |101| 2 01|00 (|00 (171({01| _ |000| _ F 1093|127
Beispiel AKS: Elektroschaltanlage

Die Tabelle zeigt beispielhaft den AKS-Teil des Anlagenkatasters, hier ist die Spalte (3) mit aufgefuhrt. Auf dem ortlichen AKS-Schild ist diese nicht mit auszu-

weisen.
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Position: O] 6 | @ (5) | (6) @) 8 [(9|(10)] (11) | (12) | (13) (14) (15)| (16) | (17)
& 2
c ] Q
g 2 o o |8 |8 5
2 E | lo| |8 T |z | | |g
2 g N |Z 5 |z |2 S
S = @« o f = =) 3 © @ o |3
%) ] [ o |o |o w© © | = < — N o [a)] %)
s e %) %) Q I~ [T~ c | |E :© = =3 (a) o
@ S e € | 212128 |3(m|3(8 |2 |18 | |23 ||s|E |2
S o> 212 |2-] |S|2|es |B|=|8|c |& |° £ SE |3
) @ L | D o D c |= [ = c |2 [ | = o 0 c o[> |8
> _| o |0 O E Tr O (Zz0 < |Z2 |« |Z (I pd O < n |z |=
Datenschrank 1 LWL-Felder | 50 |029] K (K49 | (45| 7 01 1(01|01] 01 000 00 |_| 005 |_| O (000|000
Datenschrank 2 Cu + Switch | 50 (029 K | K49 | |45]| 7 01 101|011 02 000 00 |_| 005 |_| O (000|000
Datenschrank 3 Cu + Switch | 50 (029 K | K49 | |45]| 7 01 1(01{01f 03 (000 | OO |_| O0O5 |_| O (000|000
Datenschrank 4 Cu + Switch | 50 [029] K | K49 |_|[45| 7 01 1]|01({01f 04 | 000 | OO |_| 005 |[_| O |0OO0O|0OOO
Datenschrank 5 Cu + Switch | 50 |029] K | K49 | |45| 7 01 101|011 05 000 | 00 (| 005 |_| O 000|000
Datenschrank 6 Cu-Felder 50 1029 K [K49 | _ |45 7 01 1(01|01| 06 000 | 00 (_| 005 |_| O 000|000
Beispiel AKS: Datentechnikschranke

Die Tabelle zeigt beispielhaft den AKS-Teil des Anlagenkatasters, hier ist die Spalte (3) mit aufgefuhrt. Auf dem ortlichen AKS-Schild ist diese nicht mit auszu-
weisen.
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Position: Ol @ ® [®) 7 @] © [ ay | @2 [ @3 (14) @15)] @e) | @7
c <] o
s : 2 s £ |E B
s S le || : 1< 5 | |8
£ . A I P - - R I 8 |2
g g o lo |18 2138 g |zl |8 [= |3 2 |8
p 51218085 |5 [2(80 ol = D S A - 5 |2
% s |2 |Sls¢e 2 o |E o Sla S 138 < 3 33 o |E (_g
2 > S [alag [5 [SIES |81 (8% | |° S S > |E |5
) Q [} L (O S @ =[S = [ [ = — [} o | o
> 3 |0 [0 |oqg |T O z0 < |Z < |2 W zZ 0L 0z |=
Zentraleinheit 50 [029| 2 |242|_| 45 | 6 01 4 01 (01| 01 | 00O | OO (_| OOO |_| O |0OOO|OOO
Spannungsversorgung| 50 [029| K [K56|_| 45 | 6 01 4 01 (03| 01 | 000 | OO [(_| OO0 |_| O |0O0OO|0OOO
Spannungsversorgung| 50 (029 0 |033|_| 45 | 6 01 4 01 (03| 02 000 00 [(_[ 000 |_| O |000|000
Spannungsversorgung| 50 |029| 1 |144( | 45 | 6 01 41 01 (03| 03 000 00 |_| 000 |_| O 000|000
Spannungsversorgung| 50 (029 2 [243|_| 45 | 6 01 4 01 (03| 04 | 000 | OO (_| OO0 |_| O |0OOO|0O0OO
Spannungsversorgung| 50 [029| 3 [334|_| 45 | 6 01 4 01 (03| 05 | 000 | OO [(_| OO0 |_| O |0OOO|0OOO
Spannungsversorgung| 50 (029 4 |426|_| 45 | 6 01 4 01 (03| 06 000 00 [(_[ 000 |_| O |000|000
Spannungsversorgung| 50 |029| 2 |229( | 45 | 6 01 41 01 (03| O7 000 00 |_| 000 |_| O 000|000
Zutrittskontrolleinheit | 50 |029( 4 |425|_| 45 | 6 01 4 01 (02| 01 | 000 | OO (_| OO0 |_| O |0OOO|OOO
Zutrittskontrolleinheit | 50 |029( 4 |426|_| 45 | 6 01 4 01 (02| 02 | 000 | OO [(_| OO0 |_| O |00OO|0O0OO
Zutrittskontrolleinheit | 50 |029( 4 |427|_| 45 | 6 01 4 01 (02| 03 | 000 | OO (_| OO0 |_| O |0O0OO|0OOO
Zutrittskontrolleinheit | 50 |029( 3 |333|_|[ 45 [ 6 01 4 01 (02| 04 | 000 | OO (_| OO0 |_| O |0O0OO|0O0OO
Zutrittskontrolleinheit | 50 |029( 3 |334|_|[ 45 [ 6 01 4 01 (02| 05 | 000 | OO (_| OO0 |_| O |0OOO|0O0OO
Zutrittskontrolleinheit | 50 |029( 3 |336|_| 45 | 6 01 4 01 (02| 06 | 000 | OO [(_| OO0 |_| O |0O0OO|0OOO
Zutrittskontrolleinheit | 50 |029( 2 |241|_| 45 | 6 01 4 01 (02| 07 | 000 | OO (_| OO0 |_| O |0O0OO|0OOO
Zutrittskontrolleinheit | 50 |029( 2 |243|_| 45 | 6 01 4 01 (02| 08 | 00O | OO (_| OO0 |_| O |0O0OO|0O0OO
Zutrittskontrolleinheit | 50 |029( 2 |244|_| 45 | 6 01 4 01 (02| 09 | 000 | OO (_| OO0 |_| O |0OOO|0O0OO
Zutrittskontrolleinheit | 50 |029( 2 |245| | 45 | 6 01 4 01 (02| 10 | 000 | OO (_| OO0 |_| O |00OO|0O0OO
Beispiel AKS: Zutrittskontrolleinrichtung

Die Tabelle zeigt beispielhaft den AKS-Teil des Anlagenkatasters, hier ist die Spalte (3) mit aufgefuhrt. Auf dem ortlichen AKS-Schild ist diese nicht mit auszu-
weisen.
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Position: I B B ) I I )] Gy | 6 | [ @ | 9 | @01y |12 | (13) (14) (15) | (16) | (17)
L © C_IU © ' < :E !
2 R OIE8 | |55 1B |Be ol
2 5 =g 8 le |58 B |- |82 |} 23 2 |2
& S e (2 |85 2N (25 |2 12 |2 (5 |2 5 < 215
o |t |o |o?Z2 = o 5 c o T o o |3
3 S 12 |12 |€E5 |2 |8 |93 |5 [S |8 |S |8 =8 s |E |2
a2 o |8 |2 |25 S |2 |[ES|E [° |& [ColNoT 2 < > e |S
¢ 3 S8 (6 |68 |2 |6 |28% |2 | |ZTal=8 |85 [& |2 |3
EMZ 50 [029| 4 (428 _ (45| 6 [ 01| 2 01 (0101 (000|00( _ 005 _ F [095|032
UMKA4E 50 [029| 4 (428 _ (45| 6 [ 01| 2 01 (08|01 (000|000 (| _ |005| _ 0 [000 |000
Blockschlof3 50 (029 4 |428| _ |45 6 | 01| 2 (01|03 |01 |000|00 | _ |005| _ 0 | 000 | 000
Bewegungsmelder 50 (029 4 |428| _ |45 6 | 01| 2 (01|02 |01 |000|00 | _ |005| _ 0 | 000 | 000
Magnetkontakt 50 [029| 4 (428 _ (45| 6 [ 01| 2 01 (09|01 (000|00 (| _ 005 _ 0 [000 |000
Riegelkontakt 50 [029| 4 (428 _ (45| 6 [ 01| 2 01 (09|02 (000|000 _ |005| _ 0 [000 |000
EMZ 50 |029| 2 |242| _ |45 6 (01| 2 | 02|01 )01|000| 00| _ |00O5( _ F |095]|031
AW UG 50 [029| 2 (242 _ (45| 6 [ 01| 2 02 (08|01 (000| 00 ( _ 005 _ 0 [000 |000
Blockschlof3 50 {029 2 |242| _ |45 | 6 |01 | 2 02 (03|01 (000|000 | _ |005| _ 0 [000 |000
Bewegungsmelder 50 (029 2 |242| _ |45 6 | 01| 2 [02|02 |01 |000|00 | _ |005| _ 0 | 000 | 000
Magnetkontakt 50 (029 2 |242| _ |45 6 | 01| 2 [02 |09 |01 |000|00 | _ |005| _ 0 | 000 | 000
Riegelkontakt 50 (029 2 (242 _ (45| 6 [ 01| 2 02 (09 |02 (000| OO0 _ 005 _ 0 [000 |000
Glasbruchmelder 9 50 {029 K |K56( _ | 45| 6 |01 | 2 |02 |02]|09 (000|00 | _ |005| _ 0 [000 |000
Glasbruchmelder 10 50 [029| K |K56| _ |45 6 | 01| 2 [02| 02|10 |000| 00 | _ |005| _ 0 | 000 | 000
Beispiel fur ortliches AKS-Schild
|EMZ 50 029 428 _ 45 6 01 2 01 01 01 000 OO _ 005 _ F 095 032
EMZ

50029428_45601201010100000_005_F095032
F'290'IEM'008'SSA’032

Beispiel AKS und Beschriftung: Einbruchsmeldeanlage
Die Tabelle zeigt beispielhaft den AKS-Teil des Anlagenkatasters, hier ist die Spalte (3) mit aufgefihrt. Auf dem ortlichen AKS-Schild ist diese nicht mit auszu-
weisen.
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@ @G @ ® (& @ | (9 [(10[aD| 12) | (13) (14) (15) |(16) | (17)
c ) )

5 g « 1€ 18 |5
2 % 2118 lelze | 1B = 1B IR |8 2 |3
& 5 o |2]|E | |5 |N|°R s 1215 1§ | P o g

) ke} 8 > = o |0 o < < o - 2 o |8
E 5 |ZI1S1E| |12 |B|EE 2|8 |2 18 |8 |8 | |28 ||z |E |3
o o |3 (2|51]1]5 |22 (8| |& |= |8 |° 22 > |E |T
o @ L (O |® © |5 S c | c N £ h ) ) S o
> . O |0 |x T Ol|Zz0 < |Z < |z | Z (OJpC) n |z |=
BMZ 50 [029(0|038| | 45 |[6| 01 |[1] 01 [01]01|000| 00 [ | 005 |_| F [095| 040
Handmelder |1 1 50 [029| K [K68|_| 45 |6 01 1( 01 (05|01 ({000 | 00 |_| 005 |_| O |000| 00O
Handmelder |1 2 50 [029| K [K69|_| 45 |6 01 1( 01 (05|02 (000 00 |_| 005 |_| O |0O0O| 00O
Handmelder 1 | [3 50 [029| K |K69| | 45 |6 01 |[1] 01 [05[03|000| 00 [ | 005 | | O [0OO| 00O
Handmelder |2 | [1 50 [029(0 |047|_| 45 |6| 01 |[1] 01 05|04 |000| 00 [ | 005 |_| O [0OO| 000
Handmelder |2 2 50 (029| 0 (048] | 45 | 6 01 101 ([0O5|05(000 | 00 |_| 005 |_| O |000| 00O
Handmelder 2 3 50 (029]| 0 (048] _| 45 | 6 01 101 (05|06 (000 00 |_| 005 |_| O |0O0O| 00O
Handmelder 16 |/ [2 50 [029(2|249| | 45 |6| 01 |[1] 01 [05|23|000| 00 [ | 005 |_| O [0OOO| 00O
Handmelder [18 |/ 3 50 [029(3(341| | 45 |6| 01 [1] 01 [05|30|000| 00 [ | 005 |_| O [0OO| 000
Brandmelder 8 2 50 [029| K [K69| | 45 |6 01 1( 01 (02|04 (000 00 |_| 005 |_| O |000| 00O
Brandmelder (8 3 50 [029| K [K69| | 45 | 6 01 1( 01 (02|05(000 | 00 |_| 005 |_| O |0O0O| 0OO
Brandmelder 9 | [3 50 [029(0|048| | 45 |6| 01 |[1] 01 [02|09|000| 00 [ | 005 |_| O [0OOO| 00O
Brandmelder 9 | 4 50 [029(0|048| | 45 |6| 01 [1] 01 [02|10|000| 00 || 005 |_| O [0OO| 000
Beispiel fur ortliches AKS-Schild BNZ
BMZ 50 029 038_45601101010100000_ _ 005 __ F 095 040

50029038_45601101010100000_005_F095040
F'290'I1BM’001’'SSA040

Beispiel AKS und Beschriftung: Brandmeldeanlage
Die Tabelle zeigt beispielhaft den AKS-Teil des Anlagenkatasters, hier ist die Spalte (3) mit aufgefuhrt. Auf dem ortlichen AKS-Schild ist diese nicht mit auszu-
weisen.
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Teil 4: Anbringung vor Ort

Der Anlagenkennzeichnungsschlissel ist an jeder Anlage und an jedem Anlagenbestandteil,
welcher im AKS einbezogen ist anzubringen.

Fur Anlagen, welche nicht auf der GA aufgeschaltet sind entfallt die Darstellung der GA-
Kennung.

Die Darstellung hat folgendermafen zu erfolgen:
Klarname des Bauteiles / Bei GA= TXI+TXI2
Ortskennung_Anlagenkennung_GA-Kennung
GA-Useradressenschliissel

Bezogen auf das Beispiel wiirde sich folgende Vor-Ort-Bezeichnung ergeben:
Temperaturmessfuhler Heizregister
50003K08_431011010101_09301_050_A065006
A’030’'LHS’010'TZU’006

Schilderausfuhrung:

Ausfihrung: Resopalschild dauerhaft schraubbar / nur in Ausnahmen geklebt
Untergrundfarbe: weil3
Schriftfarbe: schwarz

oder selbstklebende Metallfolieschilder

Untergrundfarbe: weil3 oder silberfarben
Schriftfarbe: schwarz

SchriftgréRe: angepasst, die maximale Schildbreite ausnutzend

Male: In 3 Grol3en
1. Betriebstechnische GroRanlagen 200x80

RLT- Anlagen, Kéltemaschinen, Ruckkihlwerke,
Kompressoren, Aufzlge,

2. Teilkomponenten Schaltschréanke 120x50

Filter, Nacherhitzer, Vorerhitzer, Schaltschranke
Befeuchter, Kaltetauscher, Verteilungen, Austauscher, Schaltschranke

3. Feldgerate 60x40

Fuhler, Stellantriebe, Motoren, Reparaturschalter,
Wachter,
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