BAUGRUND UND UMWELT GESELLSCHAFT mbH
Ingenieurbiro

Tel. 0391/2867136 Fax 0391/2867137

E-M@il Kontakt@BUGmMbH.de

BAUGRUNDGUTACHTEN

Neubau Zyklotron-Gebaude
Universitats-Klinik
Leipziger Stralde
Magdeburg

Proj. Nr. : 454/5292

Auftraggeber: Otto-von Guericke-Universitat Magdeburg
Dezernat Technik und Bauplanung
Universitatsplatz 2
39106 Magdeburg

Auftragnehmer : BAUGRUND UND UMWELT GESELLSCHAFT mbH
Ingenieurbiro
Rothenseer Str. 24
39124 Magdeburg

Magdeburg, 16. November 2017



Baugrundgutachten Neubau Zyklotron-Gebdude Uni-Klinik, Leipziger StraRe Magdeburg

Proj.Nr. 454/5292

2.1
2.2

2.3

3.1
3.11
3.1.2

3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.24

Inhaltsverzeichnis

Veranlassung und Bauaufgabe

Feststellungen
Bodenschichtung
Wasserverhaltnisse

Bodenkennwerte

Bodenkennwerte Auffiillung Mischboden
Bodenkennwerte Schwarzerde/L6R
Bodenkennwerte Kiessand
Bodenkennwerte Griinsand

Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Allgemeine Aussagen zum Baugrund
Tragféhigkeit und Setzung
Verformungsverhalten

Objektspezifische Aussagen
Griindungsempfehlung

Auffillung, Hinterfullung, Verdichtung
Wasserhaltung
Regenwasserversickerung

Ergénzende Hinweise
Verwendete Unterlagen

Anlagenverzeichnis
Anlagen

Seite

o ~NOo O B~ oW w

= O O O

11
12
12
12

13

14

zyklotrongebaudeuniklinikmagdeburg.doc

BAUGRUND UND UMWELT GESELLSCHAFT mbH

Seite 2



Baugrundgutachten Neubau Zyklotron-Gebdude Uni-Klinik, Leipziger StraRe Magdeburg
Proj.Nr. 454/5292

1. Veranlassung und Bauaufgabe

Der Auftraggeber plant den Neubau eines Zyklotron-Gebéudes in Magdeburg.
Vorgesehen ist die Errichtung mittels Bodenplattenkonstruktion.
Das Gebéaude soll zweigeschossig ohne Unterkellerung ausgebildet werden.

Zur Vorbereitung von Planungs- und Ausfiihrungsarbeiten war ein Baugrundgutachten
anzufertigen.

Der Bearbeitungsumfang wurde mit dem planenden Biro ASSMANN Beraten und Planen AG
abgestimmt.

2. Feststellungen
2.1  Standortsituation

Die Bebauungsflache liegt in Stiden der Landeshauptstadt Magdeburg, westlich der Leipziger
Stralle, auf dem Gelénde der Uni-Klinik.

Die Gelandeoberflache ist unbefestigt und relativ eben.

Die Grundstiicksflache war unbebaut und ohne Baumbewuchs und wird zurzeit als Rasenflache
genutzt.

2.2 Geologische Situation

Der Untersuchungsbereich liegt am 6stlichen Rand der Magdeburger Bérdehochflache.
Pleistozane Bodenbildungen pragen die geologische Situation am Standort.
LoRbodenschichten des Weichselglazials lagern auf Geschiebemergelablagerungen oder

Sandbildungen des Saale-Glazials.
Im Liegenden sind mitteloligozéne Griinsande des Tertiars zu erwarten.

2.3 Bodenschichtung

Im Baubereich wurden 4 Rammkernsondierungen bis in maximal 6m Tiefe unter GOK abgeteuft.
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Der Oberbodenbereich wird von z.T. humosen, tonig-schluffigen Mischbodenauffullungen steifer
bis halbfester Konsistenz gepragt, die in unterschiedlicher Auspragung Bauschutt- und
Schlackereste enthalten.

Die Schichtbasis liegt in ca. 2,4m bis 2,6m Tiefe unter GOK.

Die Bodenschichtung setzt sich fort mit humusfreien L63bodenschichten, die als feinsandige
Schluffe steifer bis weicher Konsistenz ausgewiesen wurden. Die Schichtbasis wurde zwischen
3,6m und > 4m Tiefe unter GOK festgestellt.

Die L6Rbdden werden lokal von Schwarzerdedeckschichten tberlagert.

Unter den LORboden wurden ab ca. 3,6m bis 3,8m Tiefe unter GOK schwach schluffige Kiessande
mitteldichter bis dichter Lagerung festgestellt.

Bei BS 1 tritt darunter ab 5,1m Tiefe ein dicht gelagerter Grinsanduntergrund auf.

2.4  \Wasserverhaltnisse

Ein ausgepragter oberer pleistozaner Grundwasserleiter (GWL) ist im relevanten Tiefenbereich in
Form der Kiessande vorhanden.

Das Grundwasser wurde zum Erkundungszeitpunkt (10/17) ab ca. 3,4m bis 3,8m Tiefe unter GOK
angeschnitten.

Nach Bohrende waren Ruhewasserstande bei 3,4m bis 3,6m Tiefe unter GOK einmessbar, was nicht
auf gespannte Grundwasserverhéaltnisse schlie}en I4sst.

Zusatzlich tritt ein tertidrer GWL im Griinsand auf, der hydraulisch mit dem pleistozanen GWL
verbunden ist.

Festgestellt wurde weiterhin eine lokale Schichtenwasserfiihrung des humusfreien Lé3bodens ab
etwa 2,4m Tiefe in Form von Stau- und Haftndsse, deren Intensitat abhangig ist von
vorangegangenen Niederschlagsereignissen.

Erkenntnisse Uber hochste Grundwasserstande waren zum Bearbeitungszeitpunkt nicht bekannt.

25 Bodenkennwerte

Zur Kennzeichnung des Baugrundes wurden aus den relevanten Boden Proben entnommen und auf
ihre Kennwerte und Eigenschaften untersucht. Die Ergebnisse sind in folgenden Tabellen
zusammengefasst.
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KLASSIFIZIERUNG ; EIGENSCHAFTEN UND KENNWERTE

Geologische Bezeichnung Auffillung
oder Bodenart Mischboden
Bodengruppe ( DIN 18196 ) A/TL-ST*
Bodenart  ( DIN 4022/4023) -
Boden- und Felsklasse ( DIN 18300 alt) 4
Boden- und Felsklasse ( DIN 18319 ) -

DIN Symbol Einheit
Frostempfindlichkeit 18196 sehr grof3
Verdichtungsfahigkeit 18196 sehr schlecht
Lagerungsdichte 4094 D -
Durchlassigkeit k m/s <10°"
FlieRgrenze 18122 W, - 3
Ausrollgrenze 18122 W, - -
Plastizitatszahl 18122 I - B
Konsistenzzahl 18122 I - steif-halbfest
naturlicher Wassergehalt 18121 w % -
organische Beimengungen(Feldansprache) % <5
Glihverlust 18128 Vgl % -
Kalkgehalt 18129 -
Proctordichte 18127 p Pr g/cm3 )
opt. Wassergehalt 18127 Wp, % -
Rohwichte naturfeucht y KN/m3 19
Rohwichte unter Auftrieb y KN/m3 11
Ungleichférmigkeit 18123 U - -
Krimmungszahl 18123 C - -
Wirksamer Reibungswinkel [0 ° 25
Scheinbarer Reibungswinkel oy ° )
Wirksame Kohésion c KN/m?2 2
Scheinbare Kohasion c, KN/m2 3
Steifemodul Ec MN/m?2 10
_________ Bauschuttreste
* Erfahrungs- bzw. Schatzwerte - nicht bestimmt
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KLASSIFIZIERUNG ; EIGENSCHAFTEN UND KENNWERTE

Geologische Bezeichnung Schwarzerde/L6M3
oder Bodenart
Bodengruppe ( DIN 18196 ) TM/UL
Bodenart  ( DIN 4022/4023) T,u* fs’,0*/U fs" t’
Boden- und Felsklasse ( DIN 18300 alt) 4
Boden- und Felsklasse ( DIN 18319 ) -

DIN Symbol Einheit
Frostempfindlichkeit 18196 sehr grof3
Verdichtungsfahigkeit 18196 sehrschlecht
Lagerungsdichte 4094 D -
Durchléssigkeit K mis <10°bis 10°7
FlieRgrenze 18122 W, - 0,27-0,36
Ausrollgrenze 18122 W, - 0,21-0,18
Plastizitatszahl 18122 I, - 0,06-0,18
Konsistenzzahl 18122 I - steif-weich
naturlicher Wassergehalt 18121 w % 21,0-21,8
organische Beimengungen(Feldansprache) % 5.8
Glihverlust 18128 Vgl % -
Kalkgehalt 18129 -
Proctordichte 18127 p Pr g/cm3 )
opt. Wassergehalt 18127 Wp, % -
Rohwichte naturfeucht y KN/m3 19
Rohwichte unter Auftrieb Y KN/m3 10-11
Ungleichférmigkeit 18123 U - -
Krimmungszahl 18123 C - 3
Wirksamer Reibungswinkel ¢’ ° 20-23
Scheinbarer Reibungswinkel oy ° )
Wirksame Kohésion c KN/m?2 3-5
Scheinbare Kohasion c, KN/m2 3
Steifemodul Eq MN/m2 5-8
: -I;r-f;f;rungs- bzw. Schatzwerte - nicht bestimmt 1) bei Schwarzerde
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KLASSIFIZIERUNG ; EIGENSCHAFTEN UND KENNWERTE

Geologische Bezeichnung Kiessand
oder Bodenart
Bodengruppe ( DIN 18196 ) GU
Bodenart  ( DIN 4022/4023) G,s*,u’
Boden- und Felsklasse ( DIN 18300 alt) 3
Boden- und Felsklasse ( DIN 18319 ) -
DIN Symbol Einheit
Frostempfindlichkeit 18196 gering
Verdichtungsfahigkeit 18196 gut
Lagerungsdichte 4094 D mitteldicht-dicht
Durchlassigkeit k m/s 4,3*10° Y
FlieRgrenze 18122 W, - 3
Ausrollgrenze 18122 W, - -
Plastizitatszahl 18122 I - B
Konsistenzzahl 18122 [ - B
naturlicher Wassergehalt 18121 w % -
organische Beimengungen(Feldansprache) % keine
Glihverlust 18128 Vgl % -
Kalkgehalt 18129 -
Proctordichte 18127 p Pr g/cm3 )
opt. Wassergehalt 18127 Wp, % -
Rohwichte naturfeucht y KN/m3 18
Rohwichte unter Auftrieb y KN/m3 10
Ungleichférmigkeit 18123 U - -
Krimmungszahl 18123 C - -
Wirksamer Reibungswinkel [0 ° 34
Scheinbarer Reibungswinkel oy ° )
Wirksame Kohésion c KN/m?2 0
Scheinbare Kohasion c, KN/m2 3
Steifemodul Ec MN/m?2 60
2 -I;r.f-z;r.lrungs— bzw. Schatzwerte - nicht bestimmt 1)BIALAS
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KLASSIFIZIERUNG ; EIGENSCHAFTEN UND KENNWERTE

Geologische Bezeichnung Grinsand
oder Bodenart
Bodengruppe ( DIN 18196 ) SU
Bodenart  ( DIN 4022/4023) fS,u’
Boden- und Felsklasse ( DIN 18300 alt) 3
Boden- und Felsklasse ( DIN 18319 ) -
DIN Symbol Einheit
Frostempfindlichkeit 18196 gering
Verdichtungsfahigkeit 18196 schlecht
Lagerungsdichte 4094 D dicht
Durchlassigkeit k m/s 8,0%10° Y
FlieRgrenze 18122 W, - 3
Ausrollgrenze 18122 W, - -
Plastizitatszahl 18122 I - B
Konsistenzzahl 18122 [ - B
naturlicher Wassergehalt 18121 w % -
organische Beimengungen(Feldansprache) % keine
Glihverlust 18128 Vgl % -
Kalkgehalt 18129 -
Proctordichte 18127 p Pr g/cm3 )
opt. Wassergehalt 18127 Wp, % -
Rohwichte naturfeucht y KN/m3 18
Rohwichte unter Auftrieb y KN/m3 10
Ungleichférmigkeit 18123 U - -
Krimmungszahl 18123 C - -
Wirksamer Reibungswinkel [0 ° 32
Scheinbarer Reibungswinkel oy ° )
Wirksame Kohésion c KN/m?2 0
Scheinbare Kohasion c, KN/m2 3
Steifemodul Ec MN/m?2 80
2 -I;r.f-z;r-lrungs— bzw. Schatzwerte - nicht bestimmt 1)BIALAS
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3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen
3.1  Allgemeine Aussagen zum Baugrund
3.1.1 Tragfahigkeit und Setzung

Zur Bestimmung der Tragfahigkeit und Setzung konnen allgemeine Rechenwerte aus Tabellen usw.
angewendet werden, wenn keine einschrankenden Verhaltnisse wie z.B. lockere Lagerung, weiche
Schichten usw. vorliegen.

Fur einfache Falle kénnen bei anstehenden Bodenarten und Einbindetiefen die aufnehmbaren
Sohldrucke den folgenden Diagrammen entnommen werden.

Zwischenwerte konnen ebenfalls am Linienverlauf abgelesen werden.

Bodengruppe UL/TM (L6R/LO6Rschwarzerde)

300

250 >

N

=}

=}
L

[—o—s zul kn/m?

zullassige Solspannung in kN/m?2
P
wu
=]

=

o

s}
L

50

Einbindetiefed in m

Bild C 2: Bemessungswerte oy, fir Streifenfundamente auf reinem Schluff (UL nach
DIN 19196) mit Breiten b bzw. b’ von 0,5m bis 2,0m und steifer bis halbfester
Konsistenz

Die Ablesewerte kdnnen auch fir die Mischbodenauffullungen bei steifer bis halbfester Konsistenz
zugrunde gelegt werden.
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Bodengruppe GU (Kiessand)
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Fundamentbreite b

Bemessungswerte o, flr Streifenfundamente auf nichtbindigem,
mitteldicht gelagertem Boden in Abhéngigkeit von der
Breite b’ und der Einbindetiefe d

Herrschen im Grundungsbereich weiche Konsistenzzustéande vor, so sind gesonderte
Tragfahigkeitsberechnungen bei Notwendigkeit durchzufiihren oder die aufgeweichten Schichten
zu entfernen.
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Fur die favorisierte Flachgriindung der Bauwerke sind vorrangig Werte fur die Bodengruppe
UL/TM zugrunde zu legen, da aufgrund der verbleibenden Schichtdicke unter der Griindungsebene
diese Bodengruppe bestimmend ist.

Die aufnehmbaren Sohldriicke kdnnen bei bindigen Boden zu Setzungen von 2cm  bis 3cm fiihren.
Das tatsachliche SetzungsmalR ist abh&ngig von der konkreten Lasteintragung.

3.1.2 Verformungsverhalten

Die Schwarzerde/LARbéden und Mischbodenauffillungen sind insbesondere bei Wassereinfluss als
stark verformungsempfindlich anzusehen.

Bei weichem Konsistenzzustand und hoher Belastung kénnen diese seitlich ausweichen.
Gegebenenfalls sind Verformungen durch Frost maglich.

Die Sandschichten sind als wenig verformungsempfindlich anzusehen.

3.2  Objektspezifische Aussagen
3.2.1 Grundungsempfehlung

Fur die Bauwerksgriundung wird eine biegesteif bewehrte Bodenplatte mit umlaufender
Frostschirze als Grindungselement empfohlen.

Die Grundung kann auf der Mischbodenauffiillung erfolgen, wenn ein steifer Konsistenzzustand
zum Bauzeitpunkt vorherrscht.

Unter der Bodenplatte ist eine Kiessand- oder Schotterunterlage von mindestens 0,5m Dicke
vorzusehen werden, die gleichzeitig als kapillarbrechende Schicht wirkt. Das Bettungsmodul kann
in diesem Fall mit maximal 12-15 MN/m? angenommen werden.

zyklotrongebaudeuniklinikmagdeburg.doc Seite 11
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3.2.2 Auffullung, Hinterfillung, Verdichtung

Anstehender Schwarzerde/L6l3boden sowie die Mischbodenauffillungen sind fur Auffullungen in
Grundungsbereichen ungeeignet.

Muss unter Fundamenten etc. aufgeftllt werden, ist daftr gut verdichtbarer Kiessand, Schotter 0.4.
(empfohlen B 2- Material) zu verwenden.

Fur Hinterfllungen kann anstehender Boden geeignet sein, wenn er spater nicht durch Bauwerke
oder Verkehr belastet wird. Dabei ist jedoch nur von einer eingeschrankten Verdichtbarkeit
auszugehen.

Kiessandauffullungen im Grindungsbereich sind auf > 98% D, lagenweise zu verdichten, fir
Hinterflllungen sind 95% Dy, ausreichend.

Eine Mitverdichtung der anstehenden Mischbodenauffillungen ist moglichst zu vermeiden. Dieses
ist durch geeignete Verdichtungsgerate und entsprechende Lagendicken beim Einbau
sicherzustellen.

3.2.3 Wasserhaltung

WasserhaltungsmalRnahmen sind im Bebauungsbereich nicht erforderlich.
Schichtenwassereinfliisse des L6Rbodens konnen bei Notwendigkeit mit operativer, offener
Wasserhaltung beherrscht werden. Sie sind vor allem nach Starkniederschlagen zu erwarten.

3.2.4 Regenwasserversickerung

Eine Regenwasserversickerung ist im gesamten Bebauungsbereich nach den Regeln der
DWA- A 138 eingeschrankt moglich.
Fur die anstehenden Bodenschichten sind folgende korrelativ ermittelte Durchlassigkeitswerte
charakteristisch:

- L&Rschwarzerde, LR, Mischbodenauffiillungen < 10 bis 10 m/s

- Kiessand 4,3*10° m/s

Als Versickerungselemente sind Rigolen- oder Schachtversickerungsanlagen geeignet, die
hydraulisch an die Kiessandschichten anzuschlieRen sind. Dabei sind Aushubtiefen von 3,5m bis
4,0m einzuplanen.

Alternativ kann eine Regenwasserriickhaltung mit Uberlaufanschluss an die nachst gelegene
Vorflut erfolgen.
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4. Erganzende Hinweise

Unter Beachtung der Aussagen im Gutachten ist der Standort fir die Bauaufgabe geeignet.

Es ist grundsatzlich frostsicher zu griinden. Auflockerungszonen durch Erdarbeiten etc. sind nicht
nachzuverdichten, sondern auszutauschen. Die Griindungssohle ist vor Aufweichung und Frost zu
schitzen.

Aufgeweichte Bereiche in der Griindungssohle sind ggf. gegen wasserunempfindliche Béden
auszutauschen.

Hinweise auf Bodenkontaminationen waren organoleptisch nicht nachweisbar. Alle Bodenschichten
unterhalb der Auffullungen zeigten naturnahen Charakter.

Der Auftragnehmer bietet dem Auftraggeber nachtragliche Leistungen, wie Dichtekontrollen,
Baugrubenabnahmen usw. an. Eine Nachbegutachtung der Aushubsohle wird angeraten.

Bei bestehenden offenen Fragen, die in unserem Kompetenzbereich liegen, stehen wir gern zur
Verfugung.

Magdeburg, 16. November 2017

Dipl.Ing. Schréder
Geschiiftsfithrer/ Gutachter Siinjsakimeise

SACHSEN-ANHALT
Gipl +ng.
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5. VERWENDETE UNTERLAGEN

(U1) Lageplan Mafstab 1:500
(U2) Aufschlusse 4 Stck Rammkernsondierungen
Ausfiihrender:

BAUGRUND UND UMWELT GESELLSCHAFT mbH
Zeitraum: 10/2017

(U3) Laborergebnisse : 4 Stck. Bodenprobe
Ausfiihrendes Laboratorium :
BAUGRUND UND UMWELT GESELLSCHAFT mbH
Zeitraum:  10/2017

(U4) sonst. Unterlagen:  Geologische Karte ,
GroR Ottersleben
Malstab 1: 25000

zyklotrongebaudeuniklinikmagdeburg.doc Seite 14

BAUGRUND UND UMWELT GESELLSCHAFT mbH
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Anlagenverzeichnis

(A1) Zeichenerklarung Bohrprofile (1 Seite)

(A2) Bohrprofile (4 Seiten)

(A3) Laborergebnisse KorngroRenverteilung (1 Seite)

(A4) Laborergebnisse Atterbergsche Grenzen (2 Seiten)

(A5) Aufschlussplan (1 Seite)
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ZEICHENERKLARUNG (S. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN

@ BS Sondierbohrung

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Guteklasse nach DIN 4021 Tab.1
./ Grundwasser angebohrt
\J  Grundwasser nach Bohrende

i& Schichtwasser angebohrt
[ ] Bohrprobe (Glas0.7 1)

BODENARTEN FELSARTEN
Auffiillung A Mischboden M Vv
Kies kiesig G g
LoR Lo
LoRschwarzerde Losw
Mudde organisch F o
Sand sandig S s |Peeel e
Schluff schluffig U u
Ton tonig T t
KORNGRORENBEREICH NEBENANTEILE
f fein ' schwach (< 15 %)
m  mittel stark (ca. 30-40 %)
g grob sehr schwach; = sehr stark
KALKGEHALT k+ kalkhaltig FEUCHTIGKEIT f feucht
KONSISTENZ wch Sweich stf | steif f  Snal
hfst |halbfest mdch§ mitteldicht
dch § dicht
BODENGRUPPE nach DIN 18 196: z.B. @ = leicht plastische Schluffe
BODENKLASSE nach DIN 18 300: z.B. = Klasse 4
Bauvorhaben:
Neubau Zyklotrongebaude
Uni-Klinik Magdeburg
Planbezeichnung:
Bohrprofile
Plan-Nr: MaRstab: 1:30
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Prufungs-Nr.: 1040+1041/17
Bauvorhaben: Neubau Zyklontrongeb&aude

NaR-/Trockensiebung

Bestimmung der Korngréf3enverteilung

Art der Entnahme: ge.
Entnahme am: 18.10.17

durch: BUG
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Bemerkung
Arbeitsweise
Cy; =d60/d10 / C- / Median
Bodengruppe (DIN 18196) GU SU
Geologische Bezeichnung
kf-Wert 4,377 * 10° [m/s] nach USBR/Bialas 8,026 * 10°® [m/s] nach USBR/Bialas
Kornkennziffer: 01450 mG-fG,ms,fs'gs',u' 01900 fSu
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C:\PROGRAM FILES (X86)\IDAT\WINLAB\WINATTBG\DATEN WIN ATTG\28917.LAB

B Baugrund und Umwelt Gesellschaft mbH Prifungsnr.: 1042/17
l Rothenseer StralRe 24 39124 Magdeburg Anlage:
G T.0391/2867135 Fax. 0391/2867137 zu: 289/17
E-mail:Kontakt@BUGmbH.de
Bestimmung der Flie3- und Ausroligrenze
nach DIN 18122 - LM
Prifungsnr.: 1042/17 Entnahmestelle: BS 1
Bauvorhaben: Neubau Zyklotrongeb&aude Station: m rechts der Achse
MD - Uniklinik Entnahmetiefe: 24 - 36 dm m unter GOK
Ausgefuhrt durch: Hertel Bodenart:
am: 25.10.17
Bemerkung: Art der Entnahme: ge.
Entnahme am: 18.10.17 durch: BUG
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter Nr.: 42 12 54 24 25 51
Zahl der Schlage: 19| 19 |19 25|25 |25 38|38 |38
Feuchte Probe + Behélter ~m+mg [g]: 30,60 32,03 31,19 23,62 23,96 23,14
Trockene Probe + Behalter mg+mg [g]: 27,95 28,99 28,83 22,80 23,14 22,32
Behalter mg [g]: 18,33 17,78 19,58 18,90 19,21 18,41
Wasser m-my=m, [g] 2,65 3,04 2,36 0,82 0,82 0,82
Trockene Probe my [g]: 9,62 11,21 9,25 3,90 3,93 3,91
Wassergehalt m,, / my * 100 [%]: 27,55 27,12 25,51 21,03 20,87 20,97
Wert Ubernehmen X X X
Naturlicher Wassergehalt: w = 21,03 % Bodengruppe = SUIST
Groftkorn: mm Plastizitatszahl =W _-wp, = 592 %
Masse des Uberkorns: g ) wo-w )
Konsistenzzah| lc=——=K =099 2 steif
Trockenmasse der Probe: g W - W,
Uberkornanteil: i = 0,00 % Liquiditatszahl L =1-I¢ = 001
. . _ |
Anteil < 0.4 mm: myg/m = 100,00 % Aktivitatszahl Ih= |/= -
Anteil <0.002 mm: my/m = % mp I my
Wassergehalt (Uberkorn) wyy ) = 0,00 % B Zustandsform
Korr. W. haltwy = " - 21,08 o - : : :
orr. Wassergehalt: wy = 100 = () 10 0.75 05 0.0
FlieRgrenze w = 2687 % halbfestl steif | weich | breiig | flussig
L = ’
Ausrollgrenze Wp = 20,95 % ) ) ) )
Bildsamkeitsbereich (wP bis WL)
L[ 1 L [ [ [ [ [ [ ] |
50 10 20 30 40 50 60 70 80 2
29,0 |
\
|
N 40 |
L S  p— : i ausgepragt
h \ = ' plastische
= ! Tone TA
N2 :
< I
25.0 [§ | mittel- S
' 2 1 plastische A
15 20 25 30 35 40 E ‘ Tone TM 0,.\'5
Schlagzahl N Eﬁ 20 i .e\:
o i o
leicht ! Tone mit organischen Beimengungen
plastische ‘ organogene Tone OT und ausgepragt
Tone TL I Schluffe mit | zusammendriickbare Schluffe UA
10 organischen
Sand-Ton-Gemische ST ! Beimengungen
t } . | und organogene
|~ Zwischenbereich ¥ leicht i Schluffe OU und
lastisch ; ;
o | Sand-senlutt.Gemische sU S‘shﬁfzcufi g:;f&’;':‘i’;me
0 10 20 30 40 50 60 70 80 2
FlieBgrenze w [%]
Bemerkungen:
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C:\PROGRAM FILES (X86)\IDAT\WINLAB\WINATTBG\DATEN WIN ATTG\28917.LAB

B Baugrund und Umwelt Gesellschaft mbH Prifungsnr.: 1043/17
Rothenseer StralRe 24 39124 Magdeburg .
1 Anlage:
G T.0391/2867135 Fax. 0391/2867137 zu: 289/17
E-mail:Kontakt@BUGmbH.de
Bestimmung der Flie3- und Ausroligrenze
nach DIN 18122 - LM
Prifungsnr.: 1043/17 Entnahmestelle: BS 2
Bauvorhaben: Neubau Zyklotrongeb&aude Station: m rechts der Achse
MD - Uniklinik Entnahmetiefe: 24 - 31 dm m unter GOK
Ausgefuhrt durch: Hertel Bodenart:
am: 25.10.17
Bemerkung: Art der Entnahme: ge.
Entnahme am: 18.10.17 durch: BUG
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter Nr.: 40 76 44 34 43 46
Zahl der Schlage: 39|39 |39 32|32 |32 18|18 |18
Feuchte Probe + Behélter ~m+mg [g]: 31,16 31,13 32,40 24,03 22,49 22,06
Trockene Probe + Behalter mg+mg [g]: 28,15 27,72 28,70 23,34 21,80 21,40
Behalter mg [g]: 19,51 18,16 18,92 19,63 18,10 17,85
Wasser m-my=m, [g] 3,01 3,41 3,70 0,69 0,69 0,66
Trockene Probe my [g]: 8,64 9,56 9,78 3,71 3,70 3,55
Wassergehalt m,, / my * 100 [%]: 34,84 35,67 37,83 18,60 18,65 18,59
Wert Ubernehmen X X X
Naturlicher Wassergehalt: w = 21,86 % Bodengruppe = ™
Groftkorn: mm Plastizitatszahl p=w_-wp, = 17,97 %
Masse des Uberkorns: g ) wo-w )
Konsistenzzah| lc=——K =082 2 steif
Trockenmasse der Probe: g W - W,
Uberkornanteil: i = 0,00 % Liquiditatszahl L =1-I¢ = 018
. . _ |
Anteil < 0.4 mm: myg/m = 100,00 % Aktivitatszahl Ih= |/= -
Anteil <0.002 mm: my/m = % mp I my
Wassergehalt (Uberkorn) wyy ) = 0,00 % a Zustandsform
Korr. W. haltwy = " - 21,86 o : — : :
orr. Wassergehalt: wy = 100 = () 10 0.75 05 0.0
FlieRgrenze w = 3658 % halbfestl steif | weich | breiig | flussig
L = ’
Ausroligrenze Wp = 18,61 % . . ' .
Bildsamkeitsbereich (wP bis WL)
| [ [ [ [ [ [ T 1 |
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38,0 \ |
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,,,,, ,,,\éx 40 |
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' 2 1 plastische A
15 20 25 30 35 40 S ‘ Tone TM 0,.\'5
Schlagzahl N k7 ' -
3 20 | )
a IS
7777777777 “leicht [ T‘ Tone mit organischen Beimengungen
plastische || organogene Tone OT und ausgepragt
Tone TL I Schluffe mit | zusammendriickbare Schluffe UA
10 , organischen
Sand-Ton-Gemische ST i TBeimengungen
t } . || und organogene
Zwischenbereich I !eu:hhti | Schiuffe OU und
f - f plastisc e ittelplastisch
0 Sand-Scthff‘-Gemlsche SL‘J Schluffe UL‘ } ?:ﬁleu?fsstjﬁc ©
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Bemerkungen:
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Ingenieurbiiro

Rothenseer Strafle 24 Tel. 0391/2 8671 36
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Universitiits-Klinik
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Aufschlussplan
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Investitionsantrag

Lageplan
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