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Aluminiumverbundplatte, Farbe ???

(RAL ???),

d=3-4 mm, Befestigung sichtbar mit farbigen
Fassadennieten auf Alu-Unterkonstruktion,
inkl. mineralischer Dammung, WLG 035,

d= 140 mm, Alu-kaschiert

Lochblechwinkel zur Gewahrleistung
Hinterliiftung

Regenstandrohr 0,5 m, DN 80, mit
Reinigungsdeckel

Sockelputz als Kunstharzputz
mit Armierungsgewebeeinlage, Kérnung 1,5
mm

Zementgebundene Dichtschldamme,
Sockelanstrich bis ca. 5 cm Gber OK Gelande

140 mm druckfeste Warmedammung (EPS)
als Sockelplatte, WLG 035, Befestigung auf
Stirnseiten Fundamentplatte mit Klebe- und
Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (2-K-
Kleber)

Noppenbahn als Schutzlage

Vertikalabdichtung nach DIN 18195 T.4 u.6
gegen nicht driickendes Wasser, bis ca.
30cm Uber Gelédnde und mind. 15 cm unter
OK Fundament, 2 schichtig, mit
mineralischer Dichtungsschlamme (MDS),
risstiberbriickend

Sauberkeitsschicht 5cm, (Magerbeton B5)
Stahlbetonwand d=25cm, gem. Statik
Bodenabdichtung gem. FuBbodendetail/
nach DIN 18195 T.4 aus
BitumenschweiBbahn G 200 S4,
stoBuberlappt verlegt

FuBbodenaufbau gem. D 0101/0102

Grindungspolster 50cm aus Schotter- oder
Brechsand

90 mm druckfeste Warmedammung (EPS)
im Bereich Re’ nstandr/ "r, WLG 03C
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DATUM: NAME: | ANDERUNG:

DATUM:

ANZ:

EMPFANGER:

PROJEKT:

Neubau Zyklotron

BAUHERR:
OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAT MD

Leipziger StraBe 44, 39112 Magdeburg

PLANUNG:

ASSMANN BERATEN + PLANEN
Schillerstral’e 5
39108 Magdeburg

dl

PLANBEZEICHNUNG/DETAIL:

Sockelanschluss

GEZ  |07.03.17 |Slb MARSTAS: PROJERTNR: 170401 INDEX:
GEPR. SGs
GEAND. 1:10 D O 2 O 1

H96_R17_ZM_MD OP Jacob 164.rvt

yklotron
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