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3 4 5 L S 7T 1 Fensterfasche aus Aluminiumverbundplatte, mehrfach gekantet, Farbe Kupfer-Metallic,
\ | || d=3-4 mm, Befestigung sichtbar mit farbigen Fassadennieten auf Alu-Unterkonstruktion,
TEessscisciiaiic ==ecT PR _ — — _ e —_ inkl. mineralischer Dammung mit Vlieskaschierung, WLG 035, d=140 mm
T B 2 vorgewinkelte Alu-Unterkonstruktion im Bereich der Fensterfasche
'/ A A [ 3 Stahlbetonwand d=25cm, gem. Statik, innenseitig gespachtqlt
7o) S S S S S S S S S S S s S s [ 4 Alu-Fensterelement, B/H 2,010 x1,510 m, aufRen RAL 7011 Eisengrau ,
3\ S S S S S Sl S S S S S s S s L . ;
NS S S S S S S S S S S L innen RAL 9016 Verkehrsweil
i - i amm T 5 Fensterbank innen mit Dichtstofffuge
[ I H | 6 Entwasserungsrinne aus Aluminiumverbundplatte, mehrfach gekantet, Farbe Kupfer-Metallic,
| I d=3-4 mm, Befestigung sichtbar mit farbigen Fassadennieten auf Alu-Unterkonstruktion,
< | 4 : : 1 inkl. mineralischer DAmmung mit Vlieskaschierung, WLG 035, d=140 mm
: 2\8 I n 7 innere Fensterabdichtung, diffusionsdicht nach RAL-Richtlinie
i [ 8 dauerelastische Fuge
o | [ : : 9 Aluminiumverbundplatte, Farbe Bronze-Metallic, d=3-4 mm, Befestigung sichtbar mit farbigen
: | Fassadennieten auf Alu-Unterkonstruktion, inkl. mineralischer D&mmung mit Vlieskaschierung,
S I 90,0, 1 WLG 035, d=140mm
| [ of | 00 10 Abtropfwinkel
: : 11 Dammkeil 5°
‘ L 9 12 2. Dichtungsebene nach RAL-Richtlir .11 ter =en te oari
10 2 1 6 (I 10 aus Spachtelabdichtungsmasse mit'Gewebee.nlage gan.-Sy teiniit rsteis:
42 1,93 13 N . . . . .
‘ ‘ ‘ 13 Raffstore mit seitlicher Schienenfiihrung, Elektromotor, U-Blende incl. AnschluRkabel mit Kabelpritsche
und Steckerkupplung, Lamellen 80mm breit, beidseitig randgebérdelt,
Farbe nach RAL 7011, Befestigung gem. Systemhersteller
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